
347,550円 （331,000円）
387,450円 （369,000円）

MAF5-M 〈手動式･単相100V〉

MAF5AS-M 〈自動逆洗機能･単相100V〉

MAF5AS2-M 〈自動逆洗機能･単相200V〉

MAM5AS-M 〈自動逆洗機能･単相100V〉

MAM5AS2-M 〈自動逆洗機能･単相200V〉

MAFM5AS-M 〈自動逆洗機能･単相100V〉

除鉄槽

除鉄
除マンガン槽

2塔式
MAFM5AS2-M〈自動逆洗機能･単相200V〉

162,750円 （155,000円）
302,400円 （288,000円）
342,300円 （326,000円）

750,750円 （715,000円）
842,100円 （802,000円）

除鉄
除マンガン
ユニット
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アクアシリーズ

DM4形

井戸水のニゴリ・ニオイ除去に…

アクアファインR浄水器
■カートリッジ式フィルターで保守容易

■ナイロンコーティングとステンレス（SCS）製ボディで清潔

井戸水の除菌・消毒に…

アクアクリーンR除菌器
■業界初のリニアモーター採用で静音運転

■流量比例注入式で残留塩素濃度が常に一定です。

■最大処理水量：50R/min（DM4-25） 200R/min（DM4-40）

■従来比／容量：約60％ 質量：約70％（DM4-25S）

■樹脂製ポンプ＆ベースで腐食に強く清潔　■排気構造＆薬液槽に不透過色を採用

※薬液タンク渇水防止（オプション）を行う場合はポンプ
連動停止用結線が必要です。

井戸水の鉄分・マンガン除去に…

アクアフィルター
除鉄槽・除マンガン槽
■最大処理水量：50R/min以上の場合はお問合せ
ください。

■除マンガン槽は全機種自動逆洗機能付で逆洗の
手間が不要です。

■MAFM5形は直列2搭式除鉄･除マンガン槽で高濃度
の鉄･マンガンを除去可能

■ろ過損失が少ない

■除鉄可能鉄分濃度10mg/R以下（除鉄槽の場合）

■最高使用圧力　0.7MPa

■ろ過材の長寿命化を実現。

■スリット型フィルタの採用でフィルタ寿命の延
長と交換が容易

■ストレーナ標準装備

※槽単独では除
鉄･除マンガン
できません。
必ず除菌器と
組合せてご使
用ください。

●標準付属品
・セパレータ（調整用排水コマ付）
・貯水槽（ボールタップ・ポンプ×貯水槽取付
セット・ポンプ空転防止用フロートスイッチ）
・給水ポンプ（NF2形・N3-N形）

●標準価格 税込（本体）

MRK2-25 80,850円（77,000円）

MRK2-25形

家庭用雨水利用装置

カートリッジ式フィルター

R

置装用利水雨のプ
ン
ポ

本
川

■標準セット構成（ポンプ：N3-130N）
セット形式 水槽有効容量 

350R

 

590R

雨水貯水量 

250R 

 

400R

上水貯水量
 

100R 

 

190R

専用 
架台 

TAR-30 

TAR-30-B 

TAR-50 

TAR-50-B

なし 

有り 

なし 

有り 

標準価格 税込（本体） 

237,405円（226,100円） 
315,105円（300,100円） 
273,105円（260,100円） 
352,905円（336,100円） 

●セパレータ（初期雨水除去装置）単体も販売いたします。詳細はお問合せください。

★埋設型（700R、1100R）も製作しております。

雨水利用のおもな用途 ●庭や道路の散水に ●園芸用に

TAR-B形
地上設置型

MAF5-M形
（除鉄槽）

MAM5-M形
（除鉄・除マンガン槽）

MAFM5-M形（2塔式）

■ポンプでくみあげた井戸水を除菌・消毒・除鉄・除マンガン・浄水

MDM形
MA 形

●標準価格 税込（本体）

DM4－25S 〈単相100V〉

DM4－25S2 〈単相200V〉

DM4－40S 〈単相100V〉

DM4－40S2 〈単相200V〉

132,300円（126,000円）
141,750円（135,000円）
303,450円（289,000円）
323,400円（308,000円）■別売部品

●薬液タンク渇水防止フロートスイッチ ●クランプ ●薬液：次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1%,5%,12%）
●チェック弁（薬液注入部移設用） ●ポンプ連動停止出力端子台　　●セパレータ

MDM5形
（除鉄・除マンガンユニット）

※フィルター交換の目安：約6ヶ月毎〈180K（1K/日）〉使用の場合
●水道本管へは接続できません。

■最大ろ過流量：50R/min

■最高使用圧力：0.7MPa

※当社の除鉄層、除鉄除マンガン槽は井戸水等に含まれる鉄または、マンガンのみを除去するもので、水質を飲用可能にする機器ではありません。
ご計画に際しては事前に必ず水質検査（水処理機器選定依頼書の水質分析15項目）を実施してください。詳細については最寄の弊社事業所へお問い合わせください。
また、設置時の初期調整、日常点検、定期点検及び保守管理を必ず行ってください。点検管理を怠ると適切に除去できない恐れがあります。

●標準価格 税込（本体）

2
塔
式

MDM5S 〈単相100V〉

MDM5S2 〈単相200V〉

MDFM5S 〈単相100V〉

MDFM5S2〈単相200V〉

945,000円 （900,000円）
994,350円 （947,000円）
1,327,200円（1,264,000円）
1,410,150円（1,343,000円）

M
F

薬液 DM4-25形 DM4-40形


